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HONDA

HONAS-1060D

特性

1. 原車主機直接操控.

2. 不須更改原車電路.

3. 外部A/V 輸入功能

4. 外部AV 輸入時, 換片機自動暫停. (主機LCD DISC 顯示A)

5. 可接三台Monitor
6. 原有CDC功能不變, 也可由DVD 換片機遙控器遙控
7. DVD 碟片特有功能由DVD 搖控器操控,
8. 無論主機在任何功能或Power Off  狀況下, 倒車時前Monitor自動顯示倒車影像.

安裝說明

1. ACC OFF

2. 請由後往前按順序接線.

3. 換片機  → 5 m線 →  轉換器 →  主機

4. 如圖  eq \o\ac(○,1)  黃色VIDEO INPUT →  DVD換片機 影像輸出端 

5. 如圖  eq \o\ac(○,2)  AUX IN → 外部AV線

6. 如圖  eq \o\ac(○,3)  AV功能啟動線(橙) →   AUX ON 5V-12V輸出線

7. 如圖  eq \o\ac(○,4)  倒車影像輸入端 (藍) → 倒車影像輸出端

8. 如圖  eq \o\ac(○,5)  倒車影像啟動線 (藍) → 倒車燈  eq \o\ac(○,+) 12V
9. 如圖  eq \o\ac(○,6)  8PIN 接頭  → 5M 線 →  換片機

10. 如圖  eq \o\ac(○,7)  HONDA 專用插頭 → 主機

11. 如圖  eq \o\ac(○,8)  (藍)影像輸出 →  前座 Monitor

12. 如圖  eq \o\ac(○,9)  (黃)影像輸出 → 後座 Monitor

13. 插入片匣(注意碟片正反面須正確)

14. ACC ON

15. 要進退出片匣時, 請先 ACC OFF 再進退出片匣.
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